
Kurzbedienungsanleitung Niagara 471 
 
 

1. Siebe einsetzen  
 

2. Schläuche für Reiniger und Klarspüler RICHTIG anschließen: 
WEISS:  Reiniger 
BLAU:  Klarspüler 
 
 

3. Prüfen, ob sich genügend Reiniger und Klarspülmittel im Kanister befindet und die 
Schmutzsiebe auf den Schläuchen für Reiniger und Klarspüler sind. 

 
 

4. Maschine am Hauptschalter On/Off (1) einschalten, abwarten bis Maschine sich mit Wasser 
gefüllt hat und Temperatur erreicht hat (ca.25min),LED-Balken (6) leuchtet  grün. 

 

         
5. Programm durch drücken der Taste P (3) auswählen.  

 
1. PR 1 kurzes Programm (90 Sek.) 
2. PR 2 Standardprogramm (120 Sek.) 
3. PR 3 langes Programm (150 Sek.) 

 
6. Spülkorb in die Maschine schieben.Danach Starttaste (4) drücken LED-Balken (6) Läuft von 

unten nach oben. 
 

Achtung: 
Programm verlängert sich automatisch bis eingestellte Nachspültemperatur erreicht ist!!! 

 
7. Wenn der LED-Balken auf grün schaltet und END im Display angezeigt wird, Spülkorb  

herausnehmen und einige Sekunden an der Luft trocknen lassen. 
 

8. Nach Beendigung des Spülbetriebs oder bei Verschmutzung des Wassers Maschine 
entleeren.             
Mit Taste P (3) auf CLE schalten und Start (4) drücken. 
 

9. Wenn Maschine leer gelaufen ist Ansaugfilter, Siebe, Wasch- und Nachspülarme  
herausnehmen und reinigen. 

 
10. Bei Maschinen mit Enthärter. 

Wenn die Anzeige SALT im Display erscheint, LED Balken 7 leuchtet gelb, Salz in den 
Salzbehälter füllen, (wenn Maschine leer ist). 
Es sollte kein Salz in das Becken gelangen.                                                               


